
瑞士品质分析仪器

FX3320  

Mobile Air Permeability Tester MOBILAIR 

便携式透气性分析仪 

FX3320-UP5 抽气型 / FX3320-OP5 喷气型（固定测试头）
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FX3320-OE5 喷气型 用于分析已污染的试样 （外置测试头）
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范围

瑞士 TEXTEST FX3320 MOBILAIR 是在实验室和流动环境便携式测量透气性的便携式分析仪。它尤其

适用于分析已污染的试样，例如：用过的过滤材料。仪器符合 ASTM D737，BS 5636，EDANA 
140.1， EN ISO 9237，WSP 70.1 和其它标准。 

MOBILAIR 有三种型号可供选择： 
 FX3320-UP5 抽气型 用于分析一般试样  
 FX3320-OP5 喷气型 用于分析已污染的试样 （固定测试头） 
 FX3320-OE5 喷气型 用于分析已污染的试样 （外置测试头） 

功能

分析时把样品平放在测试头开口。将样品夹在测试头上，压下夹紧手柄，气泵即自动启动并保持至预

设的试验压力。样品的透气性由气流通过可变小孔的压降测定。几秒钟后，样品的透气性将根据预设

的测量单位显示出来。精确的压力传感器确保分析结果的高精确性和重现性。通过校验板可在数秒间

对 FX3320 进行校准，以确保仪器的正常操作功能。附带的坚固外箱方便携带。由于操作简单，即使

是没有经验的人员在实验室外也可操作。

本仪器可进行校正，并提供原厂 ISO 认可的校验证书。 

分析结果评估

评估分析结果的最简单方法就是读取设备分析所显示的数据。为了省略所有读，写，计算工作，分析

仪可与 FX3320-PRI 纸带打印机一同订购。此配件能将文件和统计分析的结果打印在 57mm（2.24”）
宽的纸带上。或者与装有 L5110 LABODATA  III 评估软件的电脑相连接，便会得出全面分析报告。 

规格

测量范围： 约 3 - 8000 l/m2/s (=mm/s) 
约 0.6 - 1600cfm 

测量精度： 显示数值的 ±3% 
测量面积： 5cm2 
测试压力： 20 - 1000Pa 
测试单位： mm/s, l/m2/s, l/dm2/min, cm3/cm3/s, m3/m2/min, m3/m2/h, cfm, dm³/s 
数据接口： RS 232 
电源要求： 90 - 264V，50 - 60Hz，100W 
尺寸（W x D x H） 45 x 47 x 24cm 
净重： 约 14kg 

选购件

FX 3320-FSD FINA Stretching Device 国际游泳联会拉伸装置 
符合国际游泳联会（FINA）泳装规定，用于平均双向拉伸样品 25% 
FX 3320-PRI Integrated Strip Printer 纸带打印机 
L 5110 Evaluation Program LABODATA III for PC 评估软件 




